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Die 10 Grundregeln

Betonpflasterbauweisen fachgerecht ausfiihren

1. Planum

Als ,Planum” wird die Oberflache des zuvor verdichteten Untergrundes oder Unterbaus bezeichnet. Es ist profilgerecht,
eben und tragfahig herzustellen. Aus bautechnischen Griinden wird die an der Pflasteroberflache erforderliche Langs-
und Querneigung grundsatzlich an allen Schichtoberflachen, so auch auf dem Planum, ausgefihrt. Mindestquerneigung:
2,5 %, bei wasserempfindlichen Béden 4 %. (Technisches Handbuch Abs. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5.3)

2. Tragschichten

Sie missen tragfahig, verformungsbestiandig und ausreichend wasserdurchlissig sein. Uberwiegend werden Tragschich-
ten aus ungebundenen Gesteinskérnungen (Tragschichten ohne Bindemittel, ToB) hergestellt. Sie sind in ausreichender
Dicke, profilgerecht, eben, tragfahig sowie hinreichend wasserdurchldssig herzustellen. Die erforderliche Neigung ergibt
sich aus der Neigung der Pflasteroberflache (Mindestguerneigung: 2,5 %). Die Frostschutzschicht zahlt ebenfalls zu den
Tragschichten ohne Bindemittel. (Technisches Handbuch Abs. 3.5.4)
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Betonverband Stra3e, Landschaft, Garten eV. (SLG). Bonn.

3. Priifung angelieferter Baustoffe

Lieferschein mit Bestellung vergleichen. Bei Betonpflastersteinen z. B. Format, Farbe, Oberflachenbearbeitung und Menge.
Gelieferte Ware zudem mit ggf. vorher vereinbarten Mustern vergleichen. Bei Abweichungen ist eine Klarung mit dem Ver-
tragspartner/Lieferanten vor dem Einbau herbeizufihren. (Technisches Handbuch Abs. 3.5.6.3)

4. Randeinfassung

Pflasterdecken bendtigen eine stabile Randeinfassung. Der Abstand der Randeinfassungen wird unter Beachtung der
vereinbarten Verlegebreite durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten festgelegt. Elemente fur
die Randeinfassung, z. B. Bord- oder Einfassungssteine, sind hdhen- und fluchtgerecht auf ein Fundament aus Beton

zu setzen und erhalten eine Rickenstitze aus Beton. Fundament und Rickenstttze werden ,frisch in frisch” hergestellt.
(Technisches Handbuch Abs. 3.5.5)

5. Entwasserungsrinnen

Oberflachlich anfallendes Wasser muss auf moglichst kurzen FlieBwegen ziigig von der Oberflache abgeleitet werden.
Entwasserungsrinnen erhalten eine Langsneigung von mind. 0,5 %. Die Elemente, z. B. Muldensteine, Rinnenplatten oder
Pflastersteine, sind hohen- und fluchtgerecht auf ein Fundament aus Beton zu setzen und mit gebundenem Fugenmate-
rial zu verfugen. Entwasserungsrinnen sind mit Bewegungsfugen auszufihren. (Technisches Handbuch Abs. 3.5.5)
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6. Pflasterbettung

Sie ist in gleichmafiger Dicke, hohen- und profilgerecht auszufihren. Dicke im verdichteten Zustand: 4 cm + 1 cm. Grund-
satzlich mussen fir befahrene Flachen kornabgestufte Bettungsmaterialien mit einem GroBtkorn von mind. 4 mm ver-
wendet werden. Das Bettungsmaterial muss filterstabil zum Tragschichtmaterial sein. Das Bettungsmaterial ist gleichma-
3ig gemischt und gleichmagig durchfeuchtet anzuliefern und zligig einzubauen. Nach dem Abziehen darf die Bettung nicht
mehr befahren oder betreten werden. (Technisches Handbuch Abs. 3.5.6.2)

7. Verlegung

Betonpflastersteine sind im vereinbarten Verband und mit ausreichenden Fugenbreiten von der verlegten Flache aus zu
verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht das MaR der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden.
Die Fugenachsen mussen einen gleichmagigen Verlauf aufweisen. Geradlinige Fugenverlaufe sind durch ausreichendes
Schniren in Langs- und Querrichtung sicherzustellen. Zur Vermeidung unerwinschter Farbkonzentrationen sollten die
Steine aus mehreren Paketen gemischt verwendet werden. Passsteine sollten nicht kleiner als der halbe Ausgangsstein
und nicht zu spitzwinklig sein. Das Zuarbeiten sollte durch Nassschnitt erfolgen. (Technisches Handbuch Abs. 3.5.6.3)

" Abstandshilfe und Stein sto3en aneinander; Abstandshilfe und Stein sto3en nicht aneinander;
Nicht so ... dn. Fugenbreite = Vorsprungsmaf der Abstandshilfe ... sondern so! dn.fachgerechte Fugenbreite, z. B. & mm + 1 mm

Quelle: Betonverband StraBe, Landschaft, Garten e.V. (SLG). Bonn.

8. Verfugen

Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einfegen erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Korn-
abgestufte Fugenmaterialien sind zu bevorzugen; sie missen filterstabil zum Bettungsmaterial sein. Die Fugen sind voll-
standig mit Fugenmaterial zu fillen. (Technisches Handbuch Abs. 3.5.6.4)

9. Abriitteln

Vor dem Abrtteln ist Giberschiissiges Fugenmaterial vollstandig abzukehren. In der Regel ist die Pflasterdecke nur bei
trockener Pflasteroberflache und nur unter Verwendung einer Vibrationsplatte mit Kunststoffmatte abzurtitteln. Dies gilt
insbesondere flr farbiges Pflaster und solches mit besonderer Oberflachengestaltung. Unverfugte Pflasterflachen diirfen
nicht abgerittelt werden, eingeschlammte Pflasterflachen erst nach ausreichendem Abtrocknen von Bettung und Unter-
lage. (Technisches Handbuch Abs. 3.5.6.4)

Empfehlungen fiir Vibrationsplatten mit Kunststoffmatte in Abhdngigkeit
der Nenndicke der verwendeten Pflastersteine (Quelle: BOMAG GmbH 2013)

) 90- | 130- | 200- | 380- | 400- | 500 -
<
_ Gewicht[kgl | =90 | 50 | 160 | 250 | 450 | 450 | 600
Vibrationsplatte Zentrifugal
kraft [kN] 10 18-20(20-25|30-40|45-50|55-60| 70
Nenndicke der 60 + + + + - - -
Pflastersteine 80 bis 100 - - + + + + +
[mm] > 120 - - - - + + +
+ = Anwendung méglich
- = Anwendung nicht empfohlen

10. Fugenschluss
Ein abschlieBBender Fugenschluss durch Einschlammen einer feinkornreichen Gesteinskdrnung erhéht die Widerstandsfahig-
keit der Fugenfiillung und gibt der Pflasterdecke schon anfangs eine gute Stabilitat. (Technisches Handbuch Abs. 3.5.6.4)

Quelle:
Dauerhafte Verkehrsflachen mit Betonpflastersteinen - Richtig planen und ausfihren,
Fassung Juni 201 4. Hrsg.: Betonverband Stra3e, Landschaft, Garten e V. (SLG). Bonn.
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