Prestatieverklaring Strohmaier-2020-NL027

1.) JUnieke |dentificatie

|Steenlag: 9047 (2/4); 9010 (2/5); 9113 (4/8); 9073 (8/11); 9074 (11/16); 9075 (16/22)

2.) |Toepassing ISteenslag voor poepassing in beton Petrografisch type
3) |naam en contactadres fabrikant Karl Strohmaier GmH "Alpine Moréne "
4.) Jnaam en contactadres gemachtigde een Kies- und Betonwerke Productie locatie
5) | teem voorde beoordeling en verificatie van de systeem 2+ Feidverystasse 2 _"-ltm hma iEl" D-79395 Grissheim
prestatiebestendigheid 79395 Neuenburg  creation + passion = smotion Zolistrasse 102
6a.)|9eharmoniseerde norm Steenlag conform EN 12620:2020 + A1:2008 i s % K e *
activiteit van de aangemelde certificatie-instantie g;ges)lomiberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Wirttemberg e.V. (BUV-Zert Bawi 4
0788/04
7.) Jaangegeven prestatie
Soortnummer 9047 | s010 | 9113 | so73 | 9074 | 075 Harmonisierte
|Essentiele kennmerken - - at Je8 van de Sorten , stechnlsche
214 205 4/8 811 11116 16/22 pezifikation
Platte stukken (vlakheidsindex) NPD* Flag Flao Flx Flx Flxg
Korrelverdeling (algemeen) G.85/20 G.85/20 G.85/20 G.85/20 G.85/20 G.85/20
Dichtheid P, mg 2,67 2,67 2,67 267 2,67 2,67
Zuiverheid
. Deeltes Kleiner dan 0,063 mm P | f | o () TR | 0 | f
. Kwaliteit van zeer fijn materiaal NPD*
Korrels met gebroken korrelopperviak NPD* l Cosin ] Cosit I Casn l Cosiy r Csoo
Weerstand tegen verbrijzelling NPD*
Polijstwaarde NPD*
Weerstand tegen afslijting van opperviak NPD*
Weerstand tegen slijtage NPD*
Weerstand tegen slijtage door spijkerbanden NPD*
Bestandheid tegen hitte NPD*
Chemische eisen EN
. Chioriden Clooe 12620:2002 + A1:2008
. In zuur oplosbare sulfaten ASgs
+ Totaal gehalte an zwavel <1
Bestanddelen die die bindtijd en verhardering van
* beton beinvioeden Myec0,1
Waterabsorptie WA,41
Radioactieve straling NPD*
Emissie van zware metalen NPD*
Emissie van PAKS's NPD*
Emissie van andere gevaarlijke bestanddelen NPD*
Duurzaamheid
- Bestendigheid tegen magnesiumsulfaat NPD*
. Bestandheid tegen vorst/dooi Fa
Bestandheid tegen vorst/dooi n anwezigheid van Fech
* zout EC
Korn- typische graderring Categorie
Artikel Nr. gruppe Doorval door zeef (mm) in M.-%
0,063 0,25 1 2 4
Korn- typische graderring Categorie
Artikel Nr. gruppe Doorval door zeef (mm) in M.-%
4 8 11,2 16

18)

De prestaties va het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoorderlijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant

Grissheim, den 15. Jun 20

*NPD : No Performance Determinde

Name: Martin Ruf

getekend: Managing Director




