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Porenleichtbeton

Einsatzgebiete

Bettungsschicht bei der Verlegung von Leitungen
Druckfeste Hinterfullung von Aul3enbauteilen
Ausgleich auf Gewdlbedecken

Warmedammender Hohenausgleich auf Flachdachern
Verfullung von Hohlraumen, Erdtanks, Kanalen
Niveauausgleich bei der Sanierung von Altbauten
Sauberkeitsschichten

Schwimmbeckenhinterfullung

Isolierbeton fur Fernwarmeleitungen




Materialkennwerte und Eigenschaften

Trockenrohdichte in kg/dm?® ca. 0,4 ca. 0,5 ca. 0,6 ca. 0,7 ca.0,8

Ungefahre Druckfestigkeit

nach 28 Tagen in N/mm? ca.0,5 ca.0,8 ca. 1,2 ca. 1,6 ca. 2.2

Konsistenz (einstellbar) weich bis flieRfahig sehr flieRfahig

pumpfahig, thixotrop, pumpfahig

Gefalleausbildung moglich

Brandklasse A 1 (nicht brennbar)

Warmeleitfahigkeit A 10+ in W/(m-K) ca. 0,11 ca. 0,14 ca. 0,17 ca. 0,20 ca. 0,23

Lufttemperatur T 5°C =T =30 °C fur mindestens 24 Stunden

Mindesteinbaudicke (technisch bedingt) 40 mm

Bei 5 CM-% Feuchte mit CM-Messung nach Schnittstellenprotokoll.
10 g Einwaage (nur Zementstein). Nach 10 Minuten ca. 0,5 bar
Manometerdruck.

Darrfeuchte ca. 6 Masse-% (bei Darrtemperatur von ca. 60 °C).

Ausgleichsfeuchtegehalt 2

" abhangig von den Witterungs- und Baustellenbedingungen,

H

2 bei Umgebungsbedingungen von 20° C und 65 % rF

inweise zum Einbau
Bauteiloffnungen im Untergrund abdichten.
Bei grofieren Einbaustarken die Warmeentwicklung durch die Hydratation des Zementes beachten.
Saugende Untergrinde vornassen.
Im AufRenbereich vor direkiem Regen schitzen.
Zum Schutz gegen das Erdreich wird Folie empfohlen.
Es koénnen Trocknungsrisse auftreten. Diese sind nicht qualitatsrelevant und stellen keinen Mangel dar.

Weitere Eigenschaften

Trockenrohdichte nach bauseitigen Anforderungen wahlbar

volumenbestandig, auch bei groleren Einbauhdhen (Einbauhéhen tber 50 cm sollten in 2-3 Schritten ausgefuhrt
werden)

unanfallig gegen Feuchte, unverrottbar
vollstandig recyclebar, anorganisch mineralisches Bauprodukt

Herstellung und Vertrieb Giber P & S — Beton GmbH & Co KG
ab Werk Breisach-Niederrimsingen.




