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Prestatieverklaring Strohmaier-2024-NL028

1.) JUnieke Identificatie Zand: 9091 (0/2gew.) Steenlag: 8047 (2/4); 9010 (2/5); 9113 (4/8); 9073 (8/11); 9074 (11/16); 9075 (16/22)
2.) |Toepassing Steenslag voor poepassing in asfalt en opperviakbehandeling wegen Petrografisch type
3,) |naam en contactadres fabrikant Karl Strohmaier GmH "Alpine Moréne "
4.) Jnaam en contactadres gemachtigde lgeen Kies- und Betonwerke Productie locatie
5) systeem voorde beoordeling en verificatie van de systeem 2+ Feldbergstrasse. 26 D-79395 GriRheim
prestatiebestendigheid 79395 Neuenburg
6a.)|9eharmoniseerde norm Steenlag conform EN 13043:2002 | 2] = PR ***
activiteit van de aangemelde certificatie-instantie g;gss)tofmberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Wirttemberg e.V. (BUV-Zert BaWil : AL q
0788/04
7.) |aangegeven prestatie
Soortnummer 9091 | 9047 | 9010 9113 9073 | 9074 9075
Essentiele kennmerken L jas van ds Sorten
0/2 gew. 2/4 2/5 4/8 8/11 11/16 16/22
Platte stukken (vlakheidsindex) NPD* Flyo Flx Flyg Fly Fly Fly
Korrelverdeling (algemeen) G¢85 G.90/15 G.90/15 G.90/15 G.90/15 G.90/15 G.90/15
Korrelverdeling (middenzeef) NPD* Gasiis Gasis Gaonts NPD* NPD* NPD*
. +- 0,04 Mg/m® 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67
Zuiverheid
. Deeltjes kleiner dan 0,063 mm fa fy | fy | fy | fy | fy l fy
- Kwaliteit van zeer fijn materiaal NPD* NPD*
/;f:g::gdveallgngrof toeslagmateriaal voor bitumineuze NPD* 70/10
Korrels met gebroken korrelopperviak NPD* NPD* Cast Cosi Cosit Casit Casit
Stroomcoeffizient, Hoekigheid E.s35 NPD*
Weerstand tegen verbrijzelling NPD* LA
Polijstwaarde NPD* PSVangegenen56
Weerstand tegen afslijting van opperviak NPD* NPD*
Weerstand tegen slijtage NPD* Mpe10
Weerstand tegen slijtage door spijkerbanden NPD* NPD*
Bestandheid tegen hitte NPD* Via3
Waterabsorptie WA41 WA 41
Radioactieve straling NPD* 5 NPD*
Emissie van zware metalen NPD* NPD*
Emissie van PAKS's NPD* NPD*
Emissie van andere gevaarlijke bestanddelen NPD* NPD*
Duurzaamheid
- Bestendigheid tegen magnesiumsulfaat NPD* NPD*
. Bestandheid tegen vorst/dooi NPD* Fa
. S:jttandheld tegen vorst/dooi n anwezigheid van NPD* Fec5
Grove lichtgewicht verontreinigingen M pcO,1 mipc0,1
v 7-4:)‘. g :v,T rade & = 3 x 7 G : A WS
Korn- typische graderring Categorie
Artikel Nr. gruppe Doorval door zeef (mm) in M.-%
0,063 0,25 1 2 4
0/2 gew. X X X+10 X ¢ 10
Korn- typische graderring Categorie
Artikel Nr. gruppe Doorval door zeef (mm) in M.-%
4 5,6 8 11,2 16

8.) De prestaties va het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoorderiijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant ey

Griheim, den 01. Jan 24 Name: Andreas Schlemmer getekend: Managing Director u

*NPD : No Performance Determinde




